
HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Felület előkészítése:
Egy  erős  drótkefekoronggal  ellátott  sarokcsiszolóval  lecsiszoljuk  a  görgők  felszínét,  majd
féktisztító folyadékkal zsír és portalanítjuk.

Miután  megtisztítottuk  a  felületet,  összekeverjük  a  bevonóanyagot  a  lent  megadott  árnyok
figyelembe vételével. Mivel a massza nehezen kenhető, a felvitelhez mi a japán spaklit ajánljuk (lsd
a lenti képen) - . Az egész felkent bevonó anyag rétegnek 1-1,5 mm vastagnak kell lennie.

Előállítás:
A bevonóanyagot térfogat arányosan kell összekeverni, az arányok a következőek:

1 térfogatnyi gyantát
1/3 térfogatnyi katalizátort

- alaposan elkeverni
1 térfogatnyi sűrítőanyagot

- csomómentesen eldolgozni, majd ehhez hozzá kell keverni 
3 térfogatnyi őrleményt

Az  anyag  előállítása  során  fontos  az  alapanyagok  hozzáadási  sorrendje,  a  helyes  sorrend  a
következő:
Először a gyantához adjuk hozzá a katalizátort, alaposan elkeverjük, majd a sűrítőt hozzákeverjük,
csomómentesen eldolhozzuk végül belekeverjük az örleményt.

A kötési idő 24 óra -  hőmérsékletfüggő, ami azt jelenti, hogy óvatosan melegítve gyorsítható a
megkötésének ideje.

Fontos tudnivalók:
– a massza nehezen kenhető
– felhordási vastagság: 1-1,5mm
– védőkesztyű használata ajánlott
– anyaga kézről Ultra Dermmel lemosható
– gyanta: ADR Osztály:9; UN Szám:3082; Környezetre veszélyes folyékony anyag, m.n.n. 
– katalizátor:  ADR  osztály:  8,  UN2735=FOLYÉKONY;  MARÓ  AMINOK;  M.N.N  vagy
FOLYÉKONY; MARÓ POLIAMINOK; M.N.N  
– sűrítő  anyag:  nem  ADR  osztály  (nem  számít  veszélyes  anyagnak  szállítmányozás
tekintetéből)

A biztonsági adatlapok letölthetőek a www.petitan.hu weboldalon a letöltések menüpont alatt

http://www.petitan.hu/

